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Innenputze 

SPliIc httlttthnik: Die eingefärbte 
Marmorspachtelmasse .,Amblenlo· 
wird flKlufti,mU l Dcken •.• 

ü 

... aufgebracht. Nach TrOtknu"g 
wird millelnem Sand papier (12MI) 
,egll ttet. Dann entfernt man ... 

I i 
V 

... den Schleifstaub. Khlie!! die 
LOcktn und schleift witder. Es 
sollten weitert Spachtel.uftr.,' ... 

•.• folgen, bis man die mctle mit 
einer venuiilnluhen Gl:lttekeUe 
scharf abzit ht. (fotos: Sopro) 

Auch mit tlntl' MIKhun"u5 N.lurfutm und 
MlfItr1l1en kinn fIIIn Wi nde und Decktn rq:tt­
retht (Foto: SajJdt von ladKor) 

o.r rtln mintrltlsche hlt laut HtrSCtllff einen hohen MlllIIonnttlt. Es Jibt Ihn in 
zweltt1t1 K6munpn. Er kann luch unkompilziM einpflrbc werden. (foto: Knauf &I .. produkte) 

Wand- und DKkfnbeschichtungen, die Feuchtigkeit aufnellm,n 
und wieder abgeben kilnnen, gleichen f,uchligkeil$spilltn in den 
Räumtn aus. Orange: ohne Feuchteau'nahm •. Grün: mit Feuchte· 
aufn.hme. (Beispiel Kalkpulz. Quelle: Wtrkmörtel) 

LESANDO" 
Innovation In Lehm 

Putzauftra,mit dtr Keilt . Das Matt-

rial kinn auf Korngröße abgtzogen 
oder nach Belieben gntaltet wer­
den. (foto: Knaul Bauprodukte) 
RoUputz wird mit Hilfe einer Walze 
aufgetragen. (Foto: living Art) 
SIreichputz kommt mit Hilfe einu 
Pinsels oder einer Bürste an dit 
Wand und lisst s ich auch damit _________ 01 strukturieren. (foto: living Art) 
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LESANDa 
Innovallo n In Lehm 

lehm und Wilndheizung 

Vor allem in Kombination mit "illern lehmpull solg' t ine Wandheizuns: für bestes Raum· 
klima. denn eine lehmwandheilllng verbindet die Vorteile des Baustoffs Lehm mit denen 
einer Strahlullgsheizung. So können LehmpulZe die LuftfeUChtigkeit sehr Bul regulieren. 
Zusammen mit der gleichmaßig abgegebenen Sirahlungswärme dei Wand heilung sorgt 
lehm so fur ein angenehmes und ausgeglichenes Wohnraumklima. Mit dem so genann· 
ten I([imaelement sieht speziell für Holzhäuser, RenO\lierungen und den Dachgescllou· 
ausbau t iM Wandheilungsplane aus Lehm zur Verfugung. Die 2~ mm dicke WandMi­
lUngs· Trockenbauplat1e, in die Warmwasser·HeizleitunSfll inltlriert sind,tin! sich 
dank modularer Bauweise einfach Vfrar~iten. (fotos: WEM WandheitunJ) 

Raum vorhandenen Flächen 
dar. Daneben gibt es noch 
Glasf1ächen, Turen, Vorhän­
ge und Möbeloberllächen. 

Bt:i der W.ahl aller Innen­
ausbauprodukte sollte man 
deren Schadstoffpotential be­
werten, beim Material rur die 
Wände aber ganz besonders. 
In Sachen Feuchtigkeit und 
Schimmelschutz im Raum 
sollte man sich rur feuchte­
regulierende Oberflächen 
entscheiden, rur Materialien 
also, die Feuchte aufnehmen 
und wieder abgeben können, 
wie zum Beispiel Raufaser, 
Holz, Putz. Diese Materialien 
selbst wiederum dürfen aber 
nicht mit sperrenden Pr0-
dukten wie latexfarben, la­
cken, Wachsen oder Kunst­
harz.farben beschichtet wer­
den. Sonst ist es mit dem p0-
sit iven Effekt - dem so ge­
nannten Feuchtesorptions­
vermögen dahin. 

Bei den Putzen haben mi­
neralische Putze, die auch als 
Fertigputze angeboten wer­
den. dieses Vermögen, eben­
so Lehmputle. die allgemein 
in Pulverform gelagert und 
erst vor dem Gebrauch mit 
Wasser angemischt werden. 
Te",tilputze ohne Kunststoff-

zusätze mit einem Bindemit­
tel aus Zellulose, die ebenfalls 
nur mit Wasser angerührt 
werden. haben zudem eine 
schallrJämpfende Wirkung. 

Mit Kalkputzen behandelte 
Wände sind nicht nur feuch­
tigkeitsregulierend, sondern 
weisen auch antibakterielle 
und schimmelabweisende Ei­
genschaften auf. Die Effekte 
basieren auf dem hohen pH­
Wert der Produkte. Die 
schimmelhemmende Wir­
kung wird durch Staubabla­
gerungen und andere 
.. Schimmelnahrung" verrin­
gert. Auffrischen kann man 
sie durch einen Anstrich mit 
Kalkfarbe. 

Weitere Informationen 
Die Kosten fDr eine Dtcken· oder 
Wandbeschic:htung sind abhängig 
vom Ausfahrenden (künstler, Hand· 
werker, Eigenleister), vom Material· 
tvp und von dtf Auftragsdicke (Ma· 
ttfialmen~). Wird der Kalkfeinpuu 
von Auro selbst Vfrar~itet, kostet 
der Quadratmeter dekoqtiv ,estal · 
teterWand lautAnbiettf bis lU 1.77 
Euro.Zehn Kilogramm Lehmputz in 
Pulverform kosten nrnd 60 EUfO. 
Die Quadratmettfpltise beginMn 
bei 4.20 Euro. KunsMlIl mit beson· 
deltn Produkten gestaltete Wände 
könMn pro Quadratmeter aller· 
dings auch das zigfache kosten. • 


