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Untergrund vorbereiten 

LESANDO Design „VIVACE V51“ – Untergrund vorbereiten  

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung PRELUDIO zum Zwecke der 

Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger 

Auftrag). Vollständige Trocknung über Nacht. Ausführung gem. Herstellerangaben. 

Produkt Putzgrundierung PRELUDIO 

Untergrund Position xy, Baustoff xy 

Fläche xy m² 
 

Lehmdekorarbeiten 

LESANDO Design „VIVACE V51“ – Lehmfilzputz mit Effekt aufbringen 

Erste Lage Lehmfilzputz VIVACE auf entsprechend vorbereitete und tragfähige Untergründe 

auftragen und vollständig trocknen lassen; zweite Lage mit Effekt aufzahnen, einebnen, annebeln, 

nachglätten und ebenfalls trocknen lassen; zur Freilegung der Effekte Oberfläche leicht annebeln, 

drucklos abreiben und mit Pflanzenstärke-Lösung abrollen; nach Trocknung mit Polierfell reinigen; 

Ausführung gem. Herstellerangaben. 

Produkt Lehmfilzputz VIVACE, Pflanzenstärke FINALE, Effekt xy 

Farbton Putz gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy 

Untergrund Position xy, Baustoff xy 

Fläche xy m² 
 


